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Zakladni pojmy
CSN EN ISO 9488

hemisférické slunecni zareni: slunecni zareni na rovinny povrch,
prijimaneé v prostorovem uhlu 21T sr ze shora prilehlého
poloprostoru

globalni slunec¢ni zareni: hemisfericke slunecni zareni prijimane
vodorovnou plochou

ozareni G: hustota zarivé energie dopadajici na povrch, t.j. podil
zariveho toku dopadajiciho na urcity povrch a velikosti tohoto
povrchu (W.m>2)

davka ozareni H: zariva energie dopadajici na jednotku plochy
za urcitou dobu, ktera se zjisti integraci ozareni v urCitém
¢asovém intervalu, ¢asto za hodinu nebo den (MJ.m2)
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Solar Cycle Variations
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solarni konstanta I, je energie od Slunce, za jednotku casu,
dopadajici na jednotku plochy kolmou ke smeru Sireni zareni, pri
prumérné vzdalenosti Slunce od Zemé&, mimo zemskou
atmosferu - Iy = 1367 \W/m?

primeé slunecni ozareni G, — tok slunecniho zareni dopadajici na
plochu bez jakéhokoliv rozptylu v atmosfére

diftizni slunecni ozareni G4 — tok slunecniho zareni dopadajici
na plochu po zméné smeru zareni vlivem rozptylu v atmosfére

* WMO, Commission for Instruments and Methods of Observation, 8t session, Mexico City, 1981
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Yearly sum of global irradiation incident on optimally-inclined south-oriented Global irradiation [KWhim?]
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Zapojeni solarnich soustav

@ Vzdy s akumulatorem tepla @
C ¢
Rozdeleni zapojeni soustavy:

» zapojeni kolektoru slunecniho zareni

» zapojeni dodatkoveho zdroje tepla

» zapojeni odberu tepla

Bezproblémovy provoz pri spravném hydraulickem zapojeni



http://www.csvts.cz/csse/index.htm

Zapojeni kolektoru slunecniho
zareni
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Zapojeni dodatkoveho zdroje

tepla
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Zapojeni odberu tepla
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Reseni cirkulace
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Reseni cirkulace
kombi systém
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Napojeni na CZT

propojeny s hodinami

v pripade zapojeni ochrany proti legionele
Trojcestny kulovy kohout Belimo R348 se otevre — dojde k proplachnuti soustavy
+ pohon NR24—AMX CT (napajeni 24V AC) stavajicim cirkulacnim cerpadlem

tepld voda z C/T
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Priprava teplé vody

- ZASADNE: Uusporna opatfeni provést pied navrhem solarni soustavy
— usporné vytokove armatury
— individualni mereni spotreby TV
— minimalizace délek rozvodu TV
— omezeni tepelnych ztrat rozvoda TV
— omezeni béhy cirkulace teplé vody na nezbytné minimum
(Gasoveé spinani, spinani podle teploty, spinani pritokem)

— hydraulické vyvazeni dlouhych vétvenych tras
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Ehm] Potfeba tepla na pfipravu TV

--------

 stavajici budovy:
— vychazet ze skutecné spotreby TV v objektu !
— dlouhodobé mereni na pate objektu
— zohledneéni teplotni urovne
— mereni skutecné potreby tepla
— souhrnneé udaje za delsi obdobi

— provest celodenni mereni priloznymi
prutokoméry na paté objektu
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Denni profil spotreby TV
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Rocni profil spotreby TV

* letni pokles (bytové domy) oproti zimnimu obdobi

— Skolni prazdniny, letni dovolena
— vySSi teplota studene vody

— chovani uzivatelu (letni sprcha, zimni vana)
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* novostavby:

— nejsou k dispozici realna data

— smerne hodnoty z literatury

— nepouzivat pro navrh udaje z CSN 060320 — Piiprava teplé vody —
Navrhovani projektovani

— lze pouzit CSN EN 15316-3 \/ypoctova metoda pro stanoveni
energetickych potfeb a ucinnosti soustavy — Soustavy teplé vody,
charakteristiky potfeb (pozZzadavky na odbér vody)

bytové objekty (60 /15 °C)

nizky standard 10 az 20 l/os.den

stfedni standard | 20 az 40 l/os.den

vysoky standard | 40 az 80 l/os.den 82 l/os.den; 4,3 kWh/os.den



http://www.csvts.cz/csse/index.htm

Navrh plochy kolektoru

* rodinné domy

 navrhové mésice duben a zafi
« stfedni teplota teplonosné latky v kolektoru 40°C
* odpovida rocnimu pokryti cca 60 % rocni potreby tepla na pfipravu TV

* bytové domy
* navrhovy mésic ¢ervenec

« stfedni teplota teplonosné latky v kolektoru 40°C
 odpovida ro¢nimu pokryti 40 - 50 % rocni potfeby tepla na pfipravu TV
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Predimenzovana soustava

V4 [m®/den]

Vd = 6,19 m3/den (vypocet v projektu podle CSN 06 0230)
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Predimenzovana soustava
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Ruzné zdroje tepla
- bez modulace vykonu
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Ruzné zdroje tepla
- s modulaci vykonu
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Velkoplosne systemy -
decentralni

Solarni kolektory
Kotelna

Domaci
predavaci

. , Solarni okruh
Sezdnni zasobnik

tepla
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Velkoplosne systemy - centralni

« Dum socialni péce Slatinany

 solarni kolektory: 148 m?

« sezonni zasobnik: 1100 m3

« tepelné Cerpadlo 37 kW, zaloha 5 x 7,5 kW
« kotel na drevo 45 kW

C - gerpadlo

P - pritokomér
K - klapka

M - mix

T - ¢idlo teploty
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Velkoplosne systemy - centralni

Ostrava — MS Proskovice

plocha kolektord: 120 m?, drain-back soustava
(SOLARNOR)

netlakovy akumuladéni zasobnik: 12 m?3

Soldrni kolektory ,,Solarnor*

Za,SObnl,ky TUV_ 2 x 500 I | 6 7 poli = 42 modulii = 120,1 m?

L i 1 - i I

| Matefski Nistavba
Soldrnf tank = 9,1 m’ Skolka 12 kW
bile 32 kw l L t l 2 x kotel , Viadrus* —
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Naméiené hodnoty - 75°C; 45°C; 5 I/min — hladina 1 — hladina 2 hladina 3 hladina 4

100 — hladina 5 — studena voda — tepla voda
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Yearly sum of global irradiation incident on optimally-inclined south-criented Global irradiation [KWVvYh/m?]
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